
Alarme fumigène anti intrusion

L'alarme fumigène CTN300 est conçu pour l'anti intrusion et anti cambriolages en local de 20 à 70 m² : petit
entrepôt, container, atelier, réserve,bateau. CTN300

Marque : Alpha videosurveillance
Référence : CTN300

Prix : 289.20€

Options disponibles :
Alimentation : Sans, 2 Ampères (+ 24.00€)
Cartouche fumigene : 1 cartouche incluse, 1 cartouche supplémentaire (+ 117.60€)

Alarme fumigène anti intrusion

Alarme fumigène anti intrusion pour local 20 à 70 m² .
 

Fumigène anti intrusion pour centrale alarme filaire ou radio avec relais d'activation

Fumigène 150 m3 pour surfaces de 20 à 70 m2 Déclencheur : impulsion 12v de la centrale alarme (non
incluse) Déclenchement jet fumigène en 1 seconde Duée du jet pour 150 m3 : 5 secondes Matière fumigène :
solide Fumigène non toxique, non pyrotechnique, certifié GHS Non conseillé en habitation (poussière
résiduelle)

 

 

 

camera grand angle 180° exterieur 4G et WIFI.

 

https://www.alpha-surveillance.fr/alarme-fumigene-anti-intrusion-xml-64_130-467.html


 

Jet fumigène en 1 seconde sur déclenchement de l'alarme.

.

 

 

 

 

Fonctionnement de l'alarme fumigène.
 

Le fumigène CTN300 est compatible avec tous les systèmes d'alarme existants ayant une sortie alarme filaire
ou un relais radio.

Les fumigènes, ou canons à fumée,  doivent être alimentés par une tension de 12v issue de la centrale
alarme ou d'une alimentationwidth:750px; V 12v  pour fonctionner, ils sont donc faciles à installer.

 

Déclenchement: les canons fumigènes peuvent être reliés par câble à la centrale d’alarme ou sans fil avec un
relai radio de la centrale alarme.

 

Le système de fumée est constitué d'un boitier métallique et une carte électronique qui permet de contrôler
l'armement et la commande de tir provenent de l'alarme, qui gèe la programmation d'un délai de
déclenchement .
Le canon fumigène, une fois activé génère de la fumée durant 5 secondes, il ne peut pas être interrompu,
ensuite il sera nécessaire de changer la cartouche de fumigène.
La fumée émise a une densité modérée et peu de senteur persistante.

 

Le " gardiennage des locaux " est donc assuré par le canon fumigène alarme, véritable agent de sécurité,
avec une " intervention " par départ de jet de brouillard en 1 secondes sur intrusion.

 

 

 



Jet de fumigène déclenché par alarme sur intrusion

 

 

 

 

Configuration alarme : Nous consulter.



 

                            

 

 

Fonction monojet : après ce tir , le canon fumigène  devra être rechargé par simple changement de la
cartouche de fumigène. 
 

Recharge brouillard sans contrat de maintenance : la cartouche de fumigène se change sans l'aide d'un
technicien.

 

 

 

 

 

Caractéristiques de l'alarme fumigène CTN300
 

Un débit de 150 m3 en 5 secondes Un seul tir en 1 seconde sur intrusion,



Durée de persistance de la fumée : 45 minutes environ Déclenchement : entrée contact sec

Alimentionwidth:750px;v/12v  0.15A non incluse, Dimensions : L 160 x D 101 mm ,  poids 1.8 Kg
Cartouche 150 m3  ref CTN002 : incluse 
(achat de 1 unité conseillé pour recharge immédiate). Boitier en aluminium Environnement: - 10°C à + 50° C
, humidité 10 à 85 % Si options : Assemblage sur commande spéciale en 5 à 10 jours Options  cablages et
autres détecteurs : sur devis .

 

 

Cartouche fumigène CTN002

https://www.alpha-surveillance.fr/devis-generateur-de-brouillard-fumigene-pxl-16_24.html


 

Canon fumigène alarme pour atelier, réserve magasin, camion, camping-car, bateau
 

 

 

 

Options pour le canon à fumée alarme, paramétrage, locaux supérieurs à 100 m²  : nous consulter

 

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.alpha-surveillance.fr/alarme-fumigene-anti-intrusion-xml-64_130-467.html

