
Caméra de surveillance dome encastré pour magasin, capteur SONY HAD II

Caméra dôme encastrée, capteur ccd SONY 1/3'' Super HAD II résolution 600 LTV, objectif ajustable 4-
9 mm,angle vision 30 à 70°, encastrement au plafond. ASI583 DESTOCKAGE

Marque : Alpha videosurveillance
Référence : ASI583

Prix : 98.40€

caméra dome vidéosurveillance magasin

Caméra dôme analogique  ASI583 à capteur ccd SONY super HAD II
 

La caméra dôme répond au besoin de surveillance avec haute définition 600 lignes . Le signal vidéo de ce
modèle est compatible avec tout système de vidéosurveillance cctv.
L'objectif  ajustable 4-9 mm  ouvre un champs de vidéosurveillance de 30 à 70° environ .
Cette caméra est utilisée pour la surveillance de locaux de bureaux ou de magasins avec faux plafond.

 

 

Référence ASI583 Spécification caméra dôme encastrable  Alimentation 220v/ 12V non incluse Puissance
- Consommation 150 mA Capteur CCD 1/3" SONY Super HAD II Objectif  4-9 mm auto iris / F1.6, BLC
Fonction jour/ nuit basse lumière, sans infrarouges Sensibilité lumière min 0.1 Lux / F1.2 Résolution
horizontale 600 LTV Résolution max en Pixels 752 x 582 Support audio - Entrées/ Sorties d' alarmes - Portée
LED Infrarouge - Sortie vidéo   Sortie vidéo 1 Vpp/ 75 ohms/ BNC Connecteur série - Dimensions diamètre
160 mm, H 114 Poids 600 gr Température utilisation - 10 à + 45° Humidité 20 à 80 %

 

 

 

STOCK: reste 2 en déstockage

Lien vers la fiche du produit
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