
Caméra visualisation angles morts véhicule lourd, autocar

La caméra exterieure 2.0 Mpixels AHD pour véhicules lourds, bus ou autocars permet de visualiser les angles
morts ou la soute pour les risques d'intrusion de clandestins. V0107L ou R. MA1010

Marque : Alpha videosurveillance
Référence : V0107AHD

Prix : 121.20€

Caméra visualisation angles morts véhicules lourds, bus, autocars

Caméra de visualisation des angles morts pour véhicules lourd, bus autocars, 2.0 megapixels AHD
 

La caméra 2.0 megapixels AHD est un mini dome exterieur anti vandale conçu pour être fixée en latéral
sur lesvéhicules lourds type bus ou autocar afin d'afficher sur un écran la vidéo des angles morts au
chauffeur. Ce dispositif permet de réduire le danger d'accident comme la signalisation des angles morts
obligatoire depuis le 1er janvier 2021.

 

La haute résolution est Full HD 1080P, 960P, 720P.
La caméra assure une vidéo en basse luminosité : 0.01 Lux en couleur et 0 Lux en NB.

 

Deux modèles de caméra sont disponibles:

V0107 gris pour montage latéral gauche (L) ou doit (R) MA1010CP noir pour tout montage avec un objectif
orientable (boule inclinable 20° env.).
 

 

https://www.alpha-surveillance.fr/camera-visualisation-angles-morts-vehicule-lourd-autocar-xml-14_69-238.html


 

Visualisation d'angle mort sur une vehicule lourd, autocar, bus

 

     

 

 

Caméra de surveillance de la soute autocar : fermeture, anti intrusion clandestins
La caméra anti vandal peut aussi être mise en soute pour que le chauffeur visionne le contenu et évite les
intrusions de clandestins dans les poids lourds et autocars.

 

 

 

Caméra bus et connecteur type "aviation"
 

 



     Spécifications techniques de la

caméra dôme AHD anti vandale bus autocar  

 

Référence V0107AHD  ou MA1010CP Spécification caméra    Alimentation 12V Puissance -
Consommation 70 mA Capteur HDIS CMOS 2 megapixels Objectif  1.6 auto iris, AGC, ATW Fonction jour/
nuit basse lumière, infrarouges Sensibilité lumière min 0.01 Lux, N&B 0 Lux  / F1.2 Résolution horizontale -
Résolution max en Pixels Full HD 1080P, 960P, 720P Support audio oui Entrées/ Sorties d' alarmes  - Portée
LED Infrarouge  9 Led, portée 10m Sortie audio  connecteur aviation Sortie vidéo 1 Vpp/ 75 ohms/  aviation
Connecteur série - Boitier métal, anti vandale Dimensions  Ø 60  L 90 mm Poids 400 gr Température
utilisation - 10 à + 60° Humidité 20 à 90 % Modèle latéral : 2 -gauche ou droite autocar . MA1010 orientable

 

 

 
  Pour enregistreur AHD, modèle latéral : préciser gauche ou droite lors de la commande de la caméra.      

Lien vers la fiche du produit
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