
Caméra thermique détection départ de feu et alarme incendie

La caméra thermique détection départ de feu est pour la prévention incendie dans des espaces tels que salle
de machine, laboratoire, entrepôt, etc par message alarme incendie. 2TD1828- Choix objectif

Marque : HKVision enregistreur video
Référence : 2TD1828-2

Prix : 598.80€

Options disponibles :
Version : caméra dôme, caméra tube (+ 72.00€)
Objectif : 2.2 mm, 4.3 mm, 6.4 mm
Enregistreur NVR : Sans NVR, 7608I-8P Disque 2000 Go (+ 586.80€)

Caméra thermique détection départ de feu et alarme incendie

Caméra thermique détection départ de feu et alarme incendie
 

Caméra tourelle réseau thermique Hikvision 2TD1828-2 équipée d'un processeur graphique intégré qui prend
en charge les algorithmes intelligents d'analyse des comportements, peut procéder à une détection VCA haute
précision et déclencher une alarme en temps réel. Ce dispositif est conçu à des fins de prévention incendie
dans les espaces fermés tels que : salle des machines, distributeurs de billets, salle de conférence, entrepôt,
musée, gare, centrale électrique, etc. Le système de pré-alarme vous aide à détecter sans délai les évènements
imprévus et vous protège des pertes matérielles.

 

Équipée de muli fonctions en analyse de température par zone, « détection d’incendie, de fumée,
d'humains et de véhicules », cette caméra est particulièrement adaptée pour la surveillance d’entrepôts, de
musées, de data centers, d’agences bancaires…Pour terminer, signalons que son large angle de vue (jusqu’à
90 degrés) ainsi que sa compacité en facilitent l’installation et l’utilisation.

 

https://www.alpha-surveillance.fr/camera-thermique-detection-depart-de-feu-et-alarme-incendie-xml-14_119-437.html


Le modèle caméra thermique tube est facile à installer sur un mur, à la verticale ou sur un support trépied.
Cette caméra existe en version tube et dôme.

 

 

camera detection depart de feu

Image not found or type unknown    

Sur un écran PC la caméra thermique affiche l'image thermique dans l'image réel (PIP)  .

 

 

 

 

Caméra thermique détection départ de feu et alarme incendie HIKvision   Fonction intelligente imagerie
thermique sur incendie ou détection de fumée
Technologie de pointe en matière de traitement de l'image: AGC adaptatif, DDE, DNR 3D, NETD < 40mk
(25°C), F#=1.1

Puissante fonction d'analyse des comportements basée sur un algorithme de Deep Learning: franchissement
de ligne, intrusion, zone pré définie

Fonction d'alarme fiable en cas de températures anormales

Algorithme avancé de détection d'incendie

Fusion d'image double objectif, prévisualisation Picture in Picture

Discrémination des températures détectées en affichage vidéo  :

corps humain véhicule incendie variation de température de -20° à + 150°
 

Fonction du module d'imagerie thermique

Capteur de résolution 160×120 (la résolution de l'image obtenue est de 320×240), capteur haute sensibilité,
prise en charge du réglage du contraste

Réglage de la vitesse d'obturation dans plusieurs modes

 

Alerte d’anomalie de température : fumée de cigarette
 



Ce nouveau modèle de caméra thermique dispose également d’un dispositif d’alerte d’anomalie de
température, qui déclenche une alarme lorsque cette dernière dépasse la limite définie par l’utilisateur. Cette
fonctionnalité importante améliore efficacement la capacité de pré-alerte, en permettant une intervention
proactive du service de sécurité, c’est-à-dire avant qu’un incendie ne se déclare.

Dans une application pratique, il peut être utile de détecter les comportements tabagiques, en particulier
dans les lieux où il est clairement interdit de fumer, comme les centres commerciaux, ou les zones à forts
risques, les dépôts de carburant par exemple. Grâce à des alertes efficaces, les agents de sécurité peuvent
intervenir rapidement pour rappeler à l’ordre le contrevenant.

  Fonctions alarme incendie audio et visuelle : Flash LED blanche visible à 30 m Audio: diffusion d'un
message pré enregistré Micro : entrée microphone disponible
 

 

 

camera detection de feu et temperature.

 

Détection de température au dessus de 31°C sur une zone de stockage

 

 

Choix de l'objectif et détection thermique objectif camera thermique Objectif  mm 2.2 4.3 6.4 Angle de
détection température 90° x 65° 50° x 37° 24° x 18° Portée détection température sur 1m² 35 m 58 m 116 m
Angle de vue vidéo 117° 84° 53°
 

 

La caméra thermique 2TD1828 fait partie de la nouvelle gamme de caméras intelligentes DeepinView de
HIKvision intégrant des algorithmes de deep learning.

 

 

Deep Learning, l’anti-fausses alertes intrusion
 

Enfin, la caméra embarque un GPU permettant d’exécuter un algorithme deep learning dont la mission est
d’aider la surveillance en intérieur et de détecter les intrusions. Sa technologie d’analyse intelligente de
contenus vidéo peut aider à réduire le nombre de fausses alertes en filtrant les facteurs d’interférences comme
les modifications de l’éclairage ou les mouvements d’animaux dans le champ visuel.

 

 



Installation rapide de la caméra à détection de feu
 

La pose de la caméra s'effectue face l'entrée de l'entreprise ou magasin, visant la zone à controler.

La connexion à un réseau local via RJ45 permet la vidéosurveillance de fièvre détectée sur un PC local ou à
distance. La conservation ou non des vidéos est paramétrable.

 

Un NVR permet la connexion de 1 à 16 caméras thermiques en réseau et permet :

l'administration de ces caméras thermiques l'indépendance des PC locaux la connexion des PC en réseau
local ou à distance via Internet la connexion sur Smartphone.

L’affichage direct sur un moniteur TV sans enregistrement est aussi une solution et s’effectue via un
convertisseur HDMI.
Notre service technique installe les caméras à détection de fièvre ou livre des caméras pré paramétrées pour
une installation par le client en réseau local ou sur un moniteur TV.

 

 

 

Spécifications techniques de la caméra à détection de feu 2TD1828-D

 

Cette caméra thermique à détection de feu est équipée d'un détecteur thermique de
résolution 160 × 120 et d'un objectif classique de 192 x 1080 pixels (2MP full HD). Une
caméra thermique peut détecter les radiations infrarouges (8-14?m) et produire des images thermiques.

 
 

Données techniques Module thermique   Capteur Vanadium Oxide Uncooled Résolution 160 x 120
Objectif  1.8mm (standard) Angle zone détection   3mm  50° x 37° ,  6 mm  25° x 18° Distance mini  0.1 m
Mesure de température  21 règles (10 points, 10 zones, 1 ligne franchissement) Détection incendie
température réglable   -20 à +150°C Module optique   Image capteur 1/2.7" progressive scan CMOS
Fonction jour/ nuit oui, filtre Infra rouge Infrarouges  15m,  filtre IR Objectif / angle vision  2 mm/ 101°, 3
mm/ 87°,  6 mm/  55° Sensibilité lumière min 0.002 Lux (couleur), 0 lux IR on Compression vidéo
H.264,JPEG, MPEG4 Résolution 1080P (1920x1080) Fréquence images 25 IPS @ 1080P Flux secondaire
 25 IPS @ 704 , 352 Support audio G.711 Entrées/ Sorties d' alarmes 1/1   Flash intégré Détection de
mouvement oui, logiciel Sécurité mots de passe, filtrage adresses IP Objectif interchangeable non (sauf à la
commande) Alimentation POE oui Carte mémoire SD  256 Go max Dimensions  Tube 352 x 113 x 114mm
Dome D 134 H 107 mm Poids 1500 gr Température utilisation  -20 à  + 60°C.   Humidité 10 à 95%
Etanchéité  IP67 Autres administration via PC ou Web Connexion sans fil - PTZ/ Balayage Horiz./ Vert.   -
Alimentation non fournie: 12v  ou Poe 802.3af Consommation 12 w

 



  Caméra livrée en version dôme par defaut. Stock faible : nous consulter avant la commande.  
 

Lien vers la fiche du produit

https://www.alpha-surveillance.fr/camera-thermique-detection-depart-de-feu-et-alarme-incendie-xml-14_119-437.html

