
Générateur de brouillard alarme autonome chantier

Le générateur de brouillard FLEX-750C autonome sur batterie, pour chantier, avec détecteur IR se déclenche
sur intrusion en 2 secondes pour stopper les intrusions, vols, pillages . Mode multi-jet.

Référence : FLEX-750C

Prix : 2,358.00€

Générateur de brouillard alarme autonome

Générateur de brouillard FLEX-750C autonome sur batterie avec détecteur intrusion pour local 20 à 100 m²,
mode multi-jet
 

 

demonstration generateur de brouillard fast easy.

Démonstration jet de brouillard en bureau avec personnel présent.

 

 

 

https://www.alpha-surveillance.fr/generateur-de-brouillard-alarme-autonome-chantier-xml-64_99-246.html


  

Kit générateur de brouillard FLEX-750C autonome sur batterie,  avec détecteur intrusion NF A2P

 

 

Fonctionnement du kit alarme et générateur de brouillard FLEX-750C autonome sur batterie pour chantiers
 

Le générateur de brouillard FLEX-750C autonome sur batterie  est armé par un clavier à code relié au
générateur qui se  déclenche en 2 secondeS sur détection de présence humaine sur le chantier grace au
détecteur infrarouge inclus (type Bosch NF A2P) , pour stopper les intrusions, pillages, vols dans les
bungalows, containers, algeco des chantiers sans 220v grace au brouillard opacifiant, ce nuage blanc
empêche toute visibilité et donc l'intrusion dans le local.

 

Sur ordre d' éjection le diffuseur de brouillard FLEX-750C autonome sur batterie libère le fluide à base de
glycol de la bouteille par un mécanisme de tir qui permet d'obtenir un brouillard opacifiant. En quelques
secondes l' écran de brouillard opaque empêchera toute personne de se visualiser et de pénétrer un local de
20 m² à 100 m² .

 

 

Fonction multi-jet : après un tir, le générateur de fumée FLEX-750C autonome sur batterie peut
redéclancher plusieurs fois, en fonction des volumes déjà générés, et ce pour un maximum total de volume de
brouillard de 750 m3.
Il doit ensuite être rechargé par simple changement de la bouteille de brouillard.

 

Le " gardiennage des locaux des chantiers " dissuade les intrusions, vols, pillages de chantier par le
système FLEX-750 autonome sur sa batterie, véritable agent de sécurité, avec une " intervention " par départ
de jet de brouillard en 2 secondes sur intrusion.



 

Recharge brouillard : la bouteille de Glycol se change facilement sans l'aide
d'un technicien ou de contrat de maintenance.

 

 

 

Caractéristiques du kit alarme et générateur de brouillard FLEX-750C autonome sur batterie, multi jet
 

Un débit de 750 m3 en 8 à 10 minutes, temps de diffusion réglable en secondes
visibilité nulle en 1 minute pour 100 m3, soit environ 40 m² au sol Tirs multi-jet sur plusieurs intrusions,
débit total maximum 750 m3 Un contrôle permanent du niveau de liquide: une LED signale le besoin de
changer la bouteille Autonomie sur batterie 12v 70Ah: 1 à 3 mois en fonction des détections et tirs. (batterie
non incluse) Réduction de la consommation d'énergie à 0.25 W/h . Dimensions : L 300 x H 390 x P 200 mm, 
poids 5 Kg sans la batterie Le système de détection de défaillances internes surveille en permanence : Le
niveau de la bouteille de glycol brouillard La température de l’échangeur de chaleur La tension de la batterie
Pack incluant: 1 bouteille glycol 750 m3, 1 batterie secours 12v 2Ah
batterie principale 12v 70 Ah NON INCLUSE
  Clavier à code pour armement  : 1 Détecteurs infrarouge : 1 Cordons de cablage :
sur devis

 

Générateur de brouillard FLEX-750 autonome sur batterie et certifications
 

      

Certification EN 50131-8 

 

 

 

 

Options pour le générateur de brouillard, paramétrage, OPTION BATTERIE   : nous consulter

 

https://www.alpha-surveillance.fr/devis-generateur-de-brouillard-fumigene-pxl-16_24.html


 

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.alpha-surveillance.fr/generateur-de-brouillard-alarme-autonome-chantier-xml-64_99-246.html

