
Kit alarme sans fil Ajax hub2 detecteur camera

Alarme AJAX Starter Kit HUB2, alarme sans fil, IP et 4G, composée d'une centrale, un détecteur caméra, un
contact porte, une télécommande, une application Iphone / Android. Starter kit HUB2

Référence : Ajax starter kit 2

Prix : 466.80€

Options disponibles :
Brouillard Fumigène : Sans option générateur, Fumigène pour local 70 m² max (+ 349.20€), Générateur
radio fumigène + détecteur + 1 cartouche 100 m3 (+ 517.20€)
Relais : Sans option relais out, Prise 220v out par relais radio (+ 57.60€), Module relais radio out bornier 12v
à 220v (+ 57.60€)
Batterie : Sans batterie longue durée, Ajax Batterie zinc 960Ah et 6V PSU (+ 438.00€)

Alarme AJAX Starter Kit HUB2 sans fil

Alarme sans fil Ajax starter kit HUB2 avec détecteur caméra, IP et 4G, gestion via Android / iPhone
 

 

 

Le Starter kit2 se compose de :1 Centrale d'alarme Ajax Hub2 avec
connexion réseau IP et 4G

1 Détecteur caméra de mouvement MotionCam
en option Phod :  photo sur demande 1 Détecteur d'ouverture sans fil
DoorProtect 1 Télécommande SpaceControl 1 Applcation smartphone
Android / Iphone NB: la carte SIM n'est pas incluse.

 

 

 

https://www.alpha-surveillance.fr/kit-alarme-sans-fil-ajax-hub2-detecteur-camera-xml-16_110-465.html


Caméra détecteur de mouvement sans fil Motioncam Ce détecteur équipé d'un capteur infrarouge et
enregistre les photos des intrusions. Le capteur peut être réglé sur trois niveaux de sensibilité et n'active la
caméra que si un intrus est détecté. trois résolutions différentes: 160?120 - 320?240 - 640?480 Il offre une
portée de communication avec Hub2 jusqu'à 1 700m en champ libre. Son fonctionnement est sans fil et est
muni d'une batterie d'origine avec une autonomie de 5 ans. Son installation est rapide sur son support mural.

NOUVEAU  option PHOD

Photo transmise périodiquement sur planning
exemple : 1 photo par jour à midi
objectif : rassurer sur l'état des lieux comme porte fermée.

 

 

 

 

Fonctionnement de l'alarme Ajax HUB2
L'alarme Ajax StarterKit2 concentre plusieurs technologies innovantes afin d'assurer la protection des locaux
des TPE, PME, bureaux, habitations. Le kit alarme sans fil s'intalle très facilement, sans branchements
électriques. Cette alarme est configurable et activable depuis l'application mobile Ajax. Toutes les
informations sur l'état des détecteurs connectés sont visualisables sur l'application via un smartphone. 
Des détecteurs surveillent ce qui se passe dans le local sous alarme et une centrale «Hub2» transmet
instantanément un signal à votre smartphone toute tentative d'intrusion.

 



 

Ajax Hub2 : l'unité centrale avec gestion d'images vidéo
 

Hub est équipé d'une carte réseau IP ou d'une carte SIM et d'un bouton marche/arrêt. Il centralise et transmet
les alertes via Ajax Cloud en cas d'effraction ou d'arrachage d'un périphérique. Les alertes sont notifiées à
l'utilisateur sous forme de push, SMS...consultables sur smartphone. L'ensemble du système de surveillance
est géré à distance sur l'application mobile Ajax. Le paramétrage de chaque appareil composant le pack
s'effectue sur l'application Ajax. Caractéristiques majeures: autonomie de 15 heures sur coupure 220v
Option batterie Zinc durée autonomie 14 mois jusqu'à 99 périphériques (détecteurs, télécommande,
clavier...) et 10 détecteurs caméras connectables en version Hub2 (1) Ethernet sur RJ45 GSM 4G (carte SIM
non fournie) OPTION protection active en 2 secondes par générateur de brouillard fumigène

 

 

 

 

https://www.alpha-surveillance.fr/generateur-de-brouillard-opacifiant-alarme-xsl-64.html


 

 

 

Détecteur d'ouverture sans fil DoorProtect ou Doorprotect+ Ce détecteur assure une détection des portes et
fenêtres Il offre une portée de communication avec Hub jusqu'à 1 200m en champ libre. Son
fonctionnement est sans fil et est muni d'une batterie d'origine avec une autonomie de 7 ans. Son installation
est rapide sur son support mural avec un capteur anti arrachement . La version DoorProtect+ intègre un
détecteur de choc avec sensibilité réglable.

 

 

Télécommande SpaceControl
 

SpaceControl permet de piloter les différents modes de sécurité de l'alarme Ajax. Aucune nécessité de
rentrer un code de sécurité, l'activation et la désactivation se font tactilement sur un bouton. L'allumage des
diodes sur la télécommande confirme l'ordre demandé. La présence d'un mode panique permet d'avertir
immédiatement l'unité centrale, déclenchant la sirène (option) et les autres actions complémentaires pour
prévenir d'un danger. La télécommande fonctionne uniquement avec une seule centrale par ondes radio
sécurisées.

 



 

 

 

Détecteurs et périphériques Ajax en option :
 

 

Caméra détecteur de mouvement exterieur sans fil Motioncam Outdoor Ce détecteur équipé d'un capteur
infrarouge est conçu pour une détection intrusion extérieure Le double fasceau IR permet d'ignorer les
animaux de moins de 20 kg et de moins de 80 cm de haut Le système envoit les photos des intrusions
extérieures Le capteur peut être réglé sur 4 niveaux de sensibilité de faible à forte Trois résolutions
différentes: 160?120 - 320?240 - 640?480 Il offre une portée de communication avec Hub jusqu'à 1 700m en
champ libre. Son fonctionnement est sans fil et est muni d'une batterie d'origine avec une autonomie de 5
ans. Son installation est rapide sur son support mural. Option Phod photo sur demande

 

 

 

 

 

 

Détecteur de mouvement extérieur Outdoormotion
 



Ce détecteur extérieur équipé d'un double capteur infrarouge est conçu pour une détection extérieure sans
fausse alarme : Sa sensibilité de détection est réglable de 3 à 15m  afin d'ignorer les animaux de moins de 20
kg et de moins de 80 cm de haut. . Il offre une portée de communication avec Hub jusqu'à 1 700m en champ
libre. Son fonctionnement est sans fil et est muni d'une batterie d'origine avec une autonomie de 5 ans. Son
installation est rapide sur son support mural.

 

 

  Relais radio commandé Wallswitch Le relais est programmable et s'active par le système d'alarme, exemple
activation sur alarme intrusion pour allumer un spot halogène. Puissance : 220v 2500 W Il offre une portée
de communication avec Hub jusqu'à 1 000m, Led témoin de portée radio Protection contre les surtensions
Dimensions : 38 x 25 x 18 mm Instalaltion dans un boitier ou dans l'équipement à radio commander.

 

 

Prise 220v radio commandée Socket Le relais est programmable et s'active par le système d'alarme, exemple
activation sur alarme intrusion pour allumer un spot halogène. Puissance : 220v  3000 W Il offre une portée
de communication avec Hub jusqu'à 1 000m Surveillance de la consommation électrique par changement de
couleur Protection contre les surtensions Instalaltion par simple insertion dans une prise 220v.
NOTA:  Spot halogène ou led non fourni .



 

Alarme autonome avec batterie Zinc et module 6V PSU Hub2  longue durée 14 mois
 

Le pack alimention batterie pour une alarme autonome est composé de:

un module alimantation 6v remplacant le module 220v  une batterie Zinc longue durée 6V 960 Ah
 

 

 

Gestion de l'alarme via l'application Ajax Mobile sur Android ou iPhone
 

 

             



 autosurveillance par le client sur smartphone Android, iphone 3G 4G

 

 

Historique/Journal des événements alarme
 

La  centrale alarme vidéo enregistre  et  stocke  toutes  les  activités  et  événements  du  système 
(armements,  désarmements,  alarmes,  codes d’accès entrés, changements dans la programmation système,
etc.) dans une mémoire flash qui ne peut pas être remise à zéro ou effacée.

 

Alarme certifié EN 50131

 

Installateur certifié Ajax

 



 

 

 

Configuration avec options sur le formulaire devis ici.

 

 

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.alpha-surveillance.fr/devis-systeme-dalarme-par-rtc-gsm-et-internet-sans-fil-pour-maison-ou-entreprise-pxl-16_14.html
https://www.alpha-surveillance.fr/kit-alarme-sans-fil-ajax-hub2-detecteur-camera-xml-16_110-465.html

