
kit alarme vidéo autonome pour bungalow base vie chantier, GSM 3G 4G

Le kit alarme caméra Express3GS autonome pour chantier, bungalow base vie, camping-car, appel sur tél
GSM et envoie emails + photo sur intrusion, vol, pillage, jour/ nuit. Télécommande incluse.

Marque : Alpha videosurveillance
Référence : Express3gs

Prix : 298.80€

Options disponibles :
Sirène : non, Prismas (+ 94.80€)
Télécommande : BN333 incluse, BN333 supplémentaire (+ 48.00€)
Carte SIM activation 30 jours : Sans, SFR M2M 40Mo (+ 9.60€)

kit alarme vidéo autonome pour bungalow chantier, GSM

Kit alarme vidéo autonome pour bungalow chantier, camping-car, bateau, sans électricité et sans fil, gsm 3G
4G.

 

 

RUPTURE DE STOCK

 

 

ALARME sur intrusion, vol, pillage avec appel téléphone, photo via MMS et email.
Option sirène automatique, coupure alarme par téléphone 3G 4G.

 

     

https://www.alpha-surveillance.fr/kit-alarme-video-autonome-pour-bungalow-base-vie-chantier-gsm-3g-4g-xml-50_36_66-249.html


  

Kit alarme vidéo autonome et GSM, pour intérieur bungalow/ bureau de
chantier, option sirène sans fil

 

 
Kit alarme autonome sur piles utilisé sur chantiers pour la protection
de bungalows ou containers en base vie, ou site isolé, l' alarme caméra
Express3GS  appelle sur téléphone en cas d' intrusion et envoie des
SMS et emails avec photo de l' intrusion, jour et nuit, ce qui permet de
lever le doute entre l' intrusion, le vol ou pillage sur chantier et une
erreur humaine des employés.

 

Le détecteur IR de présence humaine est intégré, ceci évite les fausses alarme du mode détection de
mouvement des caméras en extérieur.

 

OPTION: Une sirène flash radio est aussi activée sur détection intrusion, la sirène se coupe par téléphone à
distance.

 

La vision de nuit est assurée par des LED  infrarouges sur champs de vision.

 

L'alarme intrusion peut être adressée à un agent de sécurité ou gardien par téléphone.

 

Une antenne extérieure améliore la réception GSM sur les sites isolés,
en option cette antenne peut être déportée pour les containers en aciers.

 



NB: ce type de type alarme gsm ne peut pas être connecté à un centre de télésurveillance qui requière des
alertes par protocoles normalisés.

 

 

Paramétrage simple de l'alarme vidéo Express3 sur Android
 

Télécharger l'application express3 sur Android
 OU scanner le QR code de la notice alarme caméra Modifier les paramètres si nécessaire Saisir les
destinaires alarme
NB : Express3 n'est plus opérationnel sur iPhone en 2021.

            

Télécharger Express3 ou scanner le QR code, paramétrage de la caméra Express3gs par l'application
Android.

 

 

  Alarme caméra GSM Express3gs autonome sans fil

La caméra GSM Express3gs sans fil est simple à utiliser ; elle se paramètre via sms sur téléphone GSM ou
sur l'application Express3 sur un téléphone 3G 4G .

Exemples de paramètres alarme caméra de surveillance :

notification alarme au choix : SMS, SMS + Appel, Appel intervalle entre photos en secondes temporisation
entrée réglable 15 à 250 secondes délai de réarmement automatique 0 à 250 secondes activation sirène oui/
non notification charge pile 25% et 15%  par sms  



 

 

Les avantages du kit alarme vidéo sans électricité pour sites isolés Complètement sans fil, autonomie 6 mois
Détecteur infrarouges d’ intrusion humaine, portée 10 m bip sirène durant la temporisation armement
Appel sur téléphone fixe ou portable GSM sur intrusionEnvoi d’ alertes sms
et email avec image vidéo sur téléphone 3G 4G Désactivation alarme et sirène
à distance par téléphone sur alarme uniquement Paramétrage 6 destinataires
max   Envoi d’ email alarme sur ordinateur PC Envoi message sur pile basse
Vision de nuit par infra rouges, portée 10 m Aucun abonnement
télésurveillance Compatible Android, Iphone Surveillance et détection d’
intrusion simplifiée pour: bungalow et containers de chantier entrepôt isolé
sans 220v, camping-car, etc résidences secondaires sans Internet véhicules
(intrusion) sur parking ou voie publique Surveillance ponctuelle : agriculture: hangars, remises isolées
bateau, camping car isolé bureaux sur chantiers BTP travaux intérieurs de batiment         

 

Alarme nomade GSM camping car et bateau avec caméra vidéosurveillance
 

L'alarme nomade GSM avec caméra vidéo permet de recevoir immédiatement  l'image de l'intrusion, dans le
camping car ou la cabine bateau, sur son smartphone.

          



              

       Système d' alarme intrusion autonome dans cabine bateau, camping

car ou maison en site isolé.       Pré requis carte SIM et opérateur télécom pour la caméra gsm Express3gs :
carte SIM en abonnement OU pré payé service MMS activé sur cartes pré payées et
Iphone 3G. bonne réception GSM 3G d'un opérateur de téléphonie mobile : SFR,
BouyguesTelecom, Orange (sauf carte NFC paiement sans contact ) autres opérateurs
télécoms: possible sous réserve des informations des serveurs MMS et APN de
l'opérateur, et sans obligation d'utilisation de la technologie WAP. Opérateur pré
programmé: Orange (sauf NFC)

 

OPTION  carte SIM M2M SFR 40Mo service activation carte SIM, abonnement 30 jours, expédition carte et
contrat d'abonnement sans engagement ICI signature par le cient du contrat d'abonnement sans engagement
dans un délai de 15 jours.

 

 

Options kit alarme caméra GSM

https://www.alpha-surveillance.fr/activation-abo-30-jours-m2m-3g4g-40mo-xml-21_113-419.html


sirène Prismas : 79 € ht telecommande supplémentaire BN333  : 60 € ht, 72 € ttc antenne
GSM extérieure déportée, 6db, H = 9 cm, omni, cordon 2 m FME,  ref A109  : 44.00 ht, 
52.80 ttc, adaptateur FME SMA  9 € ht recommandé pour amplification réception en
zone de faible couverture réseau télécom GSMassistance
paramétrage avant expédition : 97 € ht, 116 € ttc

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques de la caméra GSM 3G 4G intérieure
 

Référence Express3g Spécifications techniques caméra gsm 3G Alimentation mini USB Alimentation PoE
- Batterie 2 piles AA  LR6 1.5v, sirène CR123A 3V incluses ** Autonomie environ 6 mois Image capteur
cmos  300.000 pixels Objectif/ angle vue angle vue 65° environ Objectif interchangeable non Sensibilité
lumière min 1 lux, 0 lux avec IR on Format vidéo/ image Jpeg Résolution en Pixels  QVGA 320x240
Fréquence images  1 ou 2 sur détection, intervalle 40 s Support audio non Entrées/ Sorties d' alarmes  S. radio
pour sirène SN1, portée 100m Détecteur de choc - Détection de mouvement non Détection présence humaine
(IR) oui portée 10 m Dimensions 110 x 66 x 57 mm Poids  alarme 300gr , sirène 200 gr Température
utilisation - 10 à + 50° Humidité 93% avec temp 35° max Connexions  mini USB Mémoire images vidéo -
Déclenchement alerte appel 6 N° téléphone ou envoi email Logiciel paramétrage Appli 3G Express3 ou par
sms Sécurité profil utilisateur, mot de passe Cloud - Télécommande  A/M  1 Sirène radio SN1  1 Carte SIM
non incluse : carte de téléphone avec option Internet     SIRENE  SN1   Portée radio  100m de l'alarme
caméra Puissance  95dB Autonomie  environ 12 mois Dimensions  90 x 57 x 46 mm ,  non étanche Pile
 CR123A  Lithium 3v  (incluse avec languette protection **)

 

 

 

Options du kit alarme vidéo autonome, télécommande, prolongateur antenne, sirène, carte SIM : nous
consulter

 

 

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.alpha-surveillance.fr/kit-alarme-video-autonome-pour-bungalow-base-vie-chantier-gsm-3g-4g-xml-50_36_66-249.html

